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FLUKE.

Caracteristicas principales

El mddulo inalambrico de pinza amperimétrica de CA Fluke a3000 FC es un medidor de corriente de valor eficaz
verdadero totalmente funcional que transmite, de forma inaldmbrica, las mediciones a otras unidades maestras
habilitadas de Fluke Connect® que se enumeran a continuacion:

e Multimetro digital Fluke 3000 FC

e (Camara infrarroja Fluke Ti200/300/400
e PCvia adaptador opcional pc3000 FC
e Aplicacion movil Fluke Connect

El modulo inaldmbrico de pinza amperimétrica de CA Fluke a3000 FC posee todas las caracteristicas esenciales para
realizar pruebas idéneas y resolver problemas de medicion:

Pinza amperimétrica de CA de valor eficaz verdadero

Mida hasta 400 A de CA

Use el multimetro de forma independiente o como parte del sistema
Funcion de registro para grabar y guardar hasta 65.000 lecturas
Funcién de corriente de entrada

Descripcion general del producto: Médulo inalambrico de pinza
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amperimétrica de CA Fluke a3000 FC

Véalo. Guardelo. Compartalo.

Todos los datos en el terreno. El mdédulo inalambrico de pinza amperimétrica de CA Fluke a3000 FC forma parte de una
familia de herramientas de prueba inaldambricas que permiten compartir los datos de las pruebas mediante la
aplicacion Fluke Connect® con videollamada ShareLive™.

Las herramientas de prueba inaldmbricas Fluke Connect colocan a las herramientas, no su cuerpo, cerca de los paneles
eléctricos abiertos. Es sencillo. Conecte el modulo de pinza amperimétrica a3000 FC, o cualquiera de los otros moédulos
remotos Fluke Connect, y lea los resultados en el multimetro inaldmbrico Fluke Connect o en una PC portatil desde una
distancia segura.

AUn mejor, las herramientas de prueba Fluke Connect pueden enviar datos de medicién a su teléfono inteligente, de
modo que puede guardar y compartir mediciones cuando quiera con su equipo desde el terreno o cualquier lugar.

No se complique mientras aisla fallas eléctricas intermitentes

La sincronizacién es fundamental cuando intenta encontrar un problema intermitente y la parte dificil es que no
siempre aparece cuando tiene un medidor conectado. Hemos resuelto el problema con Fluke Connect: puede dejar sus
maddulos remotos conectados para registrar mediciones y retirarse para resolver otros problemas. Posteriormente
puede descargar los datos para andlisis adicionales.

Trabaje de manera segura cerca de paneles eléctricos mientras usa menos equipo de proteccién personal

El equipo de proteccion personal (EPP) puede salvar su vida, pero es voluminoso, caluroso y complica el trabajo. Con
Fluke Connect, no hay necesidad de trabajar frente a paneles de control abiertos o0 maquinaria en
movimiento/peligrosa.

Imagine la capacidad de acceder a lecturas en vivo sin tener que exponerse a un panel abierto. Es sencillo. Solo
desenergice la caja, abra el panel mientras usa EPP y conecte uno o mas modulos a3000 FC. Cierre la caja, vuelva a
energizarla y deje que el sistema Fluke Connect funcione y reduzca los riesgos de crear un arco eléctrico al apartarse
de situaciones de medicién peligrosas.

Realizar pruebas en sistemas trifasicos ahora es mas rapido y menos costoso

Cuando el gabinete no tenga energia, conecte una pinza amperimétrica Fluke Connect a cada fase. Ciérrela, vuelva a
energizarla y comience a realizar lecturas. Lo que solia demorar horas y requerir costosos equipos ahora se puede
hacer en minutos con el econdémico sistema inaldmbrico Fluke Connect.

Haga mediciones de 3 fases en 1/3 de tiempo. Agregue su laptop y registre, analice y diagnostique.

Puede resolver problemas mas rapido al poder ver mediciones en vivo provenientes de varios puntos de prueba en
una sola pantalla. Utilizando modulos de pinzas amperimétricas a3000 FC usted puede:

e Realizar mediciones de 3 fases en un tercio del tiempo en comparacion con métodos anteriores.

e Enviar datos a su laptop y registrar, analizar y diagnosticar.

e Registrar datos para monitorear cambios de carga de circuitos para una hora, un turno o una semana.

e Utilizar el adaptador inalambrico USB Fluke Connect para reunir datos registrados provenientes de médulos
remotos al pasar caminando por un médulo en funcionamiento y descargando los datos registrados.

e Realizar analisis con su PCy compartir los resultados usando almacenamiento Fluke Cloud™ y videollamada
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ShareLive™. Visualice datos o graficos para recibir aportes de los miembros del equipo.

Especificaciones: Médulo inalambrico de pinza amperimétrica de

CA Fluke a3000 FC

Especificaciones
Rango
Resolucion
Exactitud

Corriente de arranque

Factor de cresta (50 Hz/60 Hz)

LCD c/retroiluminacion
Frecuencia/intervalo de registro
Tipo de bateria

Duracién de la bateria

Memoria

Comunicaciones RF

Rango de comunicaciéon RF

Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento

Coeficiente de temperaturas

Humedad de funcionamiento

Altitud

EMC
Conformidad de seguridad
Clasificacion de seguridad

Certificaciones

Clasificacion de Proteccion de Eada (IP)

Grado de contaminacion

Apertura de la mordaza

0,5Aa400,0A

01A

400,0 A: 2 % + 5 digitos (10 Hz a 100 Hz), 2,5 % + 5 digitos (100 Hz a 500 Hz)
Lectura max. mostrada 999,9A

3a500A

2,5a600A

1,42 a 1000 A

Agregar un 2 % para C.F.> 2

3% digitos

1 s minimo/ajustable por PC

2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6

400 horas

Registra hasta 65.000 lecturas
Banda ISM de 2,4 GHZ

Aire libre, sin obstrucciones Hasta 20 m
Pared obstruida, Sheetrock Hasta 6,5m
Pared obstruida de concreto o gabinete eléctrico de acero Hasta 3,5 m
-10 a: +50 °C

-40 °Ca +60 °C

Agregar 0,1 x (precision especificada) / °C (< 18 °C o0 > 28 °C)

90 % a 35 °C

75 % a 40 °C

45 % a 50 °C

Funcionamiento 2000 m
Almacenamiento 12.000 m

EN 61326-1:2006

IEC61010-1, 600 V CAT 1II, Grado de contaminacién 2 (32 edicién)
CAT II1 600 V

CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE

IP30

2

34 mm (1,33 pulg.)
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Tamafio (Al x An x L) 20,3x7,49x3,55cm (8 x 2,95 x 1,4 pulg.)
Peso 0.22 kg (8 02)
Garantia Tres afios

Nota: No es compatible con las herramientas de prueba CNX de Fluke
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Modelos

FLK-a3000 FC
Fluke a3000 FC Wireless AC Current Clamp Module

Includes:

e True-RMS AC Clamp Meter
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— FLUKE
® CONNECT

Simplifica el mantenimiento preventivo. Elimina las revisiones.

Ahorre tiempo y aumente la fiabilidad de sus datos de mantenimiento sincronizando de forma inaldmbrica
las medidas mediante Fluke Connect

e Elimine los errores generados en la introduccion de datos guardando las medidas directamente desde
el instrumento y asocidndolas al pedido de trabajo, el informe o el registro del instrumento.

e Maximice el tiempo de actividad y tome decisiones de mantenimiento con confianza basandose en
datos fiables e identificables.

e Despidase de portapapeles, hojas de calculo o cuadernos y aproveche un sencillo sistema de
transmisién inaldmbrica.

e Acceda a medidas basicas, historicas y actuales para cada activo.

e Comparta los datos de sus medidas con videollamadas SharelLive™ y correos electrénicos.

Mas informacién en flukeconnect.com

Download on the ANDROID APP ON

: App Store P> Google p

Todas las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. Para compartir datos se necesita WiFi o cobertura de mévil.
Smartphone, servicio inaldmbrico y plan de datos no incluidos con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratuitos.
Encontraré la informacién de teléfonos compatibles en fluke.com/phones.

Smartphone, servicio inalambrico y plan de datos no incluidos con la compra. Fluke Connect no esta disponible en todos
los paises.
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