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Caracteristicas principales

Los comprobadores de tensiéon y continuidad de dos polos de Fluke han sido disefiados para adaptarse a su forma de

trabajar. Ofrecen la mejor combinacién de seguridad, facilidad de uso y velocidad de respuesta que existe en el
mercado.

e Disefio conforme a la norma IEC EN 61243-3:2014 para verificar la ausencia de tension, incluso con las baterias
descargadas.

e (Categoria de seguridad CAT IV 600 V, CAT II1 690 V.
e Gracias a sus 4 formas de indicar la presencia de tension (indicador LED, pantalla LCD, tono acustico o sefial tactil)

sabra en todo momento si existe un valor de tension peligroso (pantalla digital disponible en los modelos T130y
T150; indicador vibratorio disponible en los modelos T110, T130 y T150).

Descripcion general del producto: Comprobadores de tensiony
continuidad de dos polos de Fluke

Juego de cables rediseiiado para una fiabilidad extraordinaria

Comprobador de tensién y continuidad con pantalla LCD y medida de resistencia Fluke T150

Los comprobadores de tensién y continuidad de dos polos de Fluke ofrecen los resultados de las pruebas con rapidez
en funcién de sus necesidades, con botones grandes y faciles de usar, pantallas retroiluminadas de alta potencia e

3 Fluke Corporation  Comprobadores de tensién y continuidad de dos polos de Fluke

https://www.fluke.com/es-es/product/electrical-testing/basic-testers/fluke-t90-t110-t130-t150



FLUKE.

indicadores acusticos y fisicos disefiados para cualquier aplicacién. Mide resistencias de hasta 1999 Q. Retencion de
valores en pantalla. Gracias a su disefio ergonémico mejorado resulta muy facil de usar (incluso con los guantes
puestos). Ademas, las sondas de prueba se conectan de manera rapida y segura.

Comprobador de tensién y continuidad con pantalla LCD retroiluminada Fluke T130

El comprobador de tensién y continuidad Fluke T130 cuenta con botones grandes y faciles de usar, un indicador LED
retroiluminado de alta potencia y pantalla LCD, retencion de valores en pantalla e indicadores de tension acusticos y
fisicos nitidos disefiados para cualquier aplicacion.

Comprobador de tensién y continuidad con carga conmutable Fluke T110

El comprobador de tensién y continuidad Fluke T110 con linterna, indicador LED con retroiluminacion e indicador
acustico y de vibracién de la tensién le permite trabajar con confianza al tiempo que obtiene los resultados de prueba
de la forma que desee.

Comprobador bésico de tension y continuidad Fluke T90

El comprobador de tension y continuidad Fluke T90, de disefio compacto, le ofrece los resultados de prueba de la
forma que los necesite en un disefio extrafino. Botones grandes y faciles de usar, indicadores LED con retroiluminacion
de alta potencia e indicador acustico nitido que ofrecen resultados rapidamente en cualquier aplicacion.

¢Como hacemos para probar nuestros comprobadores de tensién y continuidad nuevos y mejorados de dos
polos?

VOLTAGE

'TESTER

Duncan Kearsley
Mechanical Ery anrg Man

Los comprobadores de tensién y continuidad de dos polos miden tensiones, pero es de igual importancia que sean
capaces de indicar la ausencia de tensién antes de comenzar a trabajar en cualquier circuito. Para confiar en su
comprobador de dos polos, tiene que ser el mas resistente y fiable que pueda encontrar. Y son precisamente estas
caracteristicas las que le ofrecen los comprobadores de dos polos redisefiados de Fluke.

En Fluke somos conscientes de que las averias se producen a menudo en el cableado. En cualquier comprobador de
tension y continuidad de dos polos, el punto débil es el cable: se dobla, se retuerce, se enrollay se somete a una
tension constante. Si el cable se rompiera, ello representaria un gran riesgo para su seguridad. Las normas del sector
exigen que los cables se sometan a ensayos para comprobar que son capaces de soportar flexiones de 45 grados y ser
capaces de seqguir funcionando tras ciclos de 5000 flexiones. Fluke somete sus comprobadores a ensayos que triplican
las exigencias de la pertinente normativa: flexiona sus cables 150 grados en todas las direcciones. Por eso podemos
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ofrecer la mejor garantia de nuestra historia para comprobadores de tensién y continuidad.
Otras caracteristicas utiles

e El cable cuenta con aislamiento doble y se ha sometido a ensayos que triplican las pertinentes exigencias para
ofrecer una mayor fiabilidad y durabilidad.

e Funcion de carga conmutable: evite la visualizacién de tensiones fantasma, lo que le permitira extraer mas corriente
del circuito de pruebas, ademas de impedir la activacién de RCD.

e Escala graduada e indicadores, ambos con retroiluminacion.

e Linterna incorporada para zonas de baja iluminacién. (T110, T130, T150)

e Ensayos de resistencia de hasta 1999 ohmios. (T150)

e Funcion de activacién y desactivacién de sonido para realizacién de pruebas en entornos silenciosos. (T110, T130,
T150)

e Conexion mejorada de las puntas de prueba para un almacenamiento seguro.

e Indicador de rotacion de fases para sistemas trifasicos. (T110, T130, T150)

e Lafuncion de retencién de valores en pantalla mantiene la lectura de la pantalla hasta que pueda consultarla
coémodamente. (T130, T150)

e La prueba de fase en un solo polo ofrece una deteccién rapida de los conductores con carga.

e Puntas ajustables a presidn, protector para las puntas de prueba y accesorio de almacenamiento.

e El protector para las puntas de prueba puede ser de gran utilidad al abrir tomas de corriente de seguridad del RU.

e Indicador de carga baja de la bateria.

Especificaciones: Comprobadores de tension y continuidad de
dos polos de Fluke

Toda la gama de comprobadores de tension y continuidad de dos polos de Fluke le permite seleccionar las
caracteristicas, funciones y relacion precio/rendimiento que se adapten mejor a sus aplicaciones y preferencias.

Guia de seleccion de comprobadores de tension y continuidad de Fluke

Caracteristicas T150 T130 T110 T90

Indicador LED con
retroiluminacion

Pantalla digital LCD con

e I LCD LCD
retroiluminacién
Prueba de continuidad:
resultados visuales
Prueba de continuidad:
con con con

resultados acusticos o, L, L, L, S o
activacion/desactivacion  activacién/desactivacion  activacion/desactivacion

Indicador vibratorio con
carga

Retenciéon de valores en
pantalla

Prueba de tensién

Indicacion de polaridad . . .
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Medida de resistencia
Carga conmutable

Prueba de polo Unico para
deteccién de fase

Indicador de secuencia de
fases

Proteccion de las puntas de
prueba

Deteccion de tensién con las
baterias descargadas

Funcion de lintea

Cable de prueba con
indicador de desgaste

Especificaciones del producto

Especificaciones
Tension, CA/CC

Continuidad
Frecuencia

Rotacion de fases
Medida de resistencia

Tiempo de respuesta
(indicador LED)

Impedancia de eada de 200
kQ

Impedancia de eada de 7 kQ
(con los botones de carga
pulsados)

Categoria de seguridad

Proteccion
Alimentacion

Peso neto
Tamafio (L x An x Al)

Garantia

Pais de origen
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T90
12V-690V

0-400 kQ
0/40 - 400 Hz

<0,5s

Consumo de
corriente de 3,5
mA a 690 V
Consumo de
corriente de 1,15
mAa 230V

CAT II 690V
CAT III 600V

IP54
2 pilas AAA
280 g (9,9 onzas)

26 cmx 7 cm X
3,8cm

2 afos

Gran Bretafia

T110
12V-690V

0-400 kQ
0/40 - 400 Hz
100V -690V

<0,5s

Consumo de
corriente de 3,5 mA
a6o0Vv

Consumo de
corriente de 1,15
mAa 230V

Consumo de
corriente de 30 mA
a230Vv

CAT III 690V
CAT IV 600V

IP64
2 pilas AAA
280 g (9,9 onzas)

26cmx7cmx3,8
cm

2 anos

Gran Bretafia
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T130
6V-690V

0-400 kQ
0/40 - 400 Hz
100V -690V

<0,5s

Consumo de
corriente de 3,5 mA
a690V

Consumo de
corriente de 1,15
mA a 230V

Consumo de
corriente de 30 mA
a230Vv

CAT III 690V
CAT IV 600V

IP64
2 pilas AAA
280 g (9,9 onzas)

26cmx7cmx 3,8
cm

2 afos

Gran Bretafia

T150
6V-690V

0-400 kQ

0/40 - 400 Hz
100V -690V
Hasta 1999 Q

<0,5s

Consumo de
corriente de 3,5 mA
a690V

Consumo de
corriente de 1,15
mA a 230V

Consumo de
corriente de 30 mA
a230Vv

CAT III 690V
CAT IV 600V

IP64
2 pilas AAA
180 g (6,4 onzas)

23cmx65cmx3,8
cm

2 afos

Gran Bretafia
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Modelos

Fluke T90

Comprobador de tension/continuidad

Fluke T130

Comprobador de tension y continuidad con pantalla LCD con retroiluminacion, retencion de valores en pantalla y carga
conmutable Fluke T130

Fluke T150

Comprobador de tensién y continuidad con pantalla LCD con retroiluminacion, funcién de ohmios, retencién de valores en
pantalla y carga conmutable Fluke T150
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Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.

Fluke Ibérica, S.L. ©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los
Avda de la Industria, 32 derechos.

Edificio Payma Informacioén sujeta a modificacién sin previo aviso.
28108 Alcobendas (Madrid) 03/2025

Spain

Tel: +34 91 414 0100 No se permite ninguna modificacién de este
E-mail: cs.es@fluke.com documento sin permiso escrito de Fluke
www.fluke.es Corporation.
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