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Datos técnicos

Pinza amperimétrica CA/CC i30s

Caracteristicas principales

e Pinza amperimétrica basada en tecnologia de efecto Hall que mide CCy CA
e Incluye un conector BNC para compatibilidad con osciloscopios

e Rango de corriente: 30 mA a30 A CC,30mAa 20A CArms

Rango de frecuencia: CC a 100 kHz (0.5 dB)

e (Categoria de seguridad CAT III 300 V

Descripcion general del producto: Pinza amperimétrica CA/CC
i30s

La pinza amperimétrica i30s, basada en la tecnologia del efecto Hall, puede usarse con osciloscopios y cualquier otro
instrumento apto para el registro a fin de obtener medidas de corriente CC o CA precisas y no intrusivas.

Especificaciones: Pinza amperimétrica CA/CC i30s

Especificaciones eléctricas
Rango de corriente especificado 30mAa30ACC 30mAa20ACATrms
Rango de corriente utilizable 5mAa30ACC 30mAa20ACATrms



Factor de cresta

Sensibilidad de salida
Exactitud (a +25 °C)

Resolucion

Impedancia de carga

Sensibilidad de posicién del conductor
Rango de frecuencia

Cambio de fase por debajo de 1 kHz
Coeficiente de temperatura
Alimentacion

Tensiéon de funcionamiento (consulte el
apartado de normas de seguridad)

Especificaciones generales

Tamafio maximo del conductor
Conexiéon de salida

Puesta a cero de la salida
Longitud del cable

Rango de temperatura de
funcionamiento

Rango de temperatura de
almacenamiento (con bateria extraida)

Humedad de funcionamiento

Peso

Seguridad

Compatibilidad electromagnética
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100 MV/A

CC +1% de la lectura +2 mA
CA +0,5 dB de la lectura £2 mA

=1 mA

> 100 kQ

+1% respecto a lectura ceal
CCa100kHz (0.5dB)

< 2°

+0,01% de la lectura/°C

9V alcalina, MN1604/PP3, 30 h, indicador de bateria baja

300V CArmso CC

19 mm de didmetro

Conector BNC de seguridad, suministrado con adaptador de seguridad de
4 mm

Ajuste manual mediante ruedecilla

2m

0°Ca+50°C

-20°Ca+85°C

15% al 85% (sin condensacion)

2509

IEC 61010-1, grado de contaminacion 2
[EC 61010-2- 032: CAT III 300V

El uso de la sonda en conductores no aislados estd limitado a 300 V CA rms
o CCy frecuencias inferiores a 1 kHz.

[EC 61326-1: Entoo electromagnético portatil

https://www.fluke.com/es-co/product/accessories/current-clamps/fluke-i30s
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Modelos

Fluke i30s

AC/DC Current Clamp
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https://www.fluke.com/es-co/product/accessories/current-clamps/fluke-i30s
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