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Caracteristicas principales

7 destornilladores aislados (punta cuadrada, punta planay estrella)

Con diferentes tamafios y longitudes de vastago

Certificados para 1000 V CA, 1500 V CC

Mango ergondmico que se adapta a la mano del usuario, permite reducir el esfuerzo y la fatiga, y proporciona el par

maximo

e Nucleo del mango de cuerpo entero resistente a impactos recubierto con un material exterior blando antideslizante,
con un orificio que permite colgar la herramienta para mayor sequridad y un disefio de mango que evita que se
desplace rodando de forma inadvertida

e V3stago aislado delgado que permite acceder a lugares dificiles

e Forjados con acero aleman CMV de gran durabilidad

Descripcion general del producto: Kit de destornilladores
aislados de Fluke

Un trabajo no estd acabado hasta que se ha apretado la Ultima tuerca. Los destornilladores aislados de precision se
ajustany agarran adecuadamente la pieza para aplicar el maximo par sin dafiar la punta. Las hojas de acero aleman
templado al cromo-molibdeno-vanadio (CMV) minimizan el desgaste. Lo Ultimo que uno quiere es que el destornillador
resbale de la cabeza del tornillo y entre en contacto con un conductor cercano con tension.

Este juego de destornilladores aislados incluye tres tamafios de destornilladores de punta plana, dos tamafios de

destornilladores de estrella y dos tamafios de destornilladores de punta cuadrada. Todos ellos estan certificados para
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1000 V CAy 1500 V CC. Todos los destornilladores se han sometido a 10.000 V. Todos ofrecen una garantia limitada de
por vida.

Especificaciones: Kit de destornilladores aislados de Fluke

Longitud de la Diametro de la

Longitud del mango Anchura del mango

Tipo de destoillador (o0 (pulgadas (pulgadas (puigadas
pulg mm) mm) B
mm) mm)
E 3 3-3/8 1 3/32
Punta plana 75 86 25 2.55
E 4 3-11/16 15/16 5/32
Punta plana 100 94 30 4.0
E 5 4-3/16 17116 1/4
Punta plana 125 106 36 6.0
E 3 3-11/16 13/16 7/32
Estrellan® 1 80 94 30 5
E 4 4-3/16 17/16 1/4
Estrella n® 2 100 106 36 6
E 4 3-11/16 13/16 5/32
Punta cuadradan®1 ;9 94 30 35
E 5 4-3/16 17/16 1/4
Punta cuadradan®2 7,5 106 36 6

Garantia
Garantia limitada de por vida para las herramientas de mano aisladas de Fluke

Para todas las herramientas de mano aisladas de Fluke frente a defectos en los materiales y la mano de obra durante
toda su vida util. En la presente garantia, "de por vida" significa siete afios después de que Fluke deje de fabricar el
producto. Sin embargo, la garantia debera ser al menos de quince afios a partir de la fecha de compra. Esta garantia
no cubre los dafios producidos debido a negligencia, mala utilizacién, contaminacién, modificacion, accidente o
condiciones anormales funcionamiento o manipulacion, dafios o desgaste normal de los componentes mecanicos. Esta
garantia Unicamente cubre al comprador original y no es transferible.

Recomendaciones de uso y mantenimiento de las herramientas de mano aisladas de Fluke

A continuacion encoard indicaciones para el mantenimiento, la inspeccion, la repeticion de las pruebas y el uso de las
herramientas de mano aisladas de Fluke.

Advertencia - Para evitar descargas eléctricas o lesiones personales:

t
e Mantenga los dedos detras de los protectores correspondientes de la herramienta. No toque nunca las piezas
conductoras.
t
e Use siempre la protecciéon ocular aprobada.
t
e No utilice en ambientes mojados o humedos. No utilice la herramienta a menos que esté limpia y seca.
t
e No ejerza una fuerza excesiva ni aplique un estrés excesivo al aislamiento de la herramienta que pueda provocar
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dafios. Por ejemplo, no utilice las superficies aisladas como punto de equilibrio para hacer palanca o cufia y no
agarre los mangos de las herramientas de mano aisladas con otras herramientas como alicates o llaves para
aumentar el par o el efecto palanca.

Sila herramienta se utiliza de una manera no especificada en las instrucciones, podria verse afectada la proteccion.
Almacenamiento

Las herramientas de mano aisladas deberian guardarse adecuadamente para minimizar el riesgo de dafios en el
aislamiento debido a la conservacion o al transporte. Estas herramientas de mano aisladas deberan guardarse
separadas de otras para evitar dafios mecanicos o confusiones ee herramientas aisladas y no aisladas. Ademas, debera
evitarse que estas herramientas de mano aisladas een en contacto con superficies excesivamente calientes (por
ejemplo, tubos de vapor) y debera evitarse la exposicion excesiva a la radiacion ultravioleta.

Inspeccionar antes de usar

El usuario deberad inspeccionar visualmente cada herramienta de mano aislada antes de su uso. Si existiera alguna
duda en cuanto a la seqguridad de la herramienta de mano aislada, debera ser examinada por una persona competente
y, si fuera necesario, volver a repetir las pruebas para determinar su idoneidad o bien desecharse para evitar usos
futuros.

Temperatura

Las herramientas de mano aisladas solo deben usarse en entoos que estén a temperaturas ee =20 °Cy +70 °Cy, para
herramientas marcadas como “C", ee =40 °Cy +70 °C.

Examen periédico y repeticién de las pruebas eléctricas

Se recomienda realizar un examen visual anual por parte de una persona con la formacién adecuada para determinar

si la herramienta de mano aislada puede seqguir utilizandose con seguridad. En caso de que la normativa nacional exija
repetir las pruebas eléctricas o si surgieran dudas después de un examen visual, debera realizarse la prueba dieléctrica
aplicable seguin IEC 60900 para herramientas de mano aisladas.

Para obtener mas informacion, péngase en contacto con el ceo de servicio de Fluke.
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Modelos

IKSC7

Kit de destornilladores aislados de 7 unidades

Incluye:

Destornillador de punta plana aislado ISLS3 3/32, 3 pulgadas
Destornillador de punta plana aislado ISLS5 5/32, 4 pulgadas
Destornillador de punta plana aislado ISLS8 1/4, 5 pulgadas
Destornillador de estrella aislado IPHS1 n° 1, 3 pulgadas
Destornillador de estrella aislado IPHS2 n° 2, 4 pulgadas
Destornillador de punta cuadrada aislado ISQS1 n° 1, 4 pulgadas
Destornillador de punta cuadrada aislado ISQS2 n° 2, 5 pulgadas
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—
- FLUKE
® CONNECT

Simplifica el mantenimiento preventivo. Elimina las revisiones.

Ahorre tiempo y aumente la fiabilidad de sus datos de mantenimiento sincronizando de forma inaldmbrica
las medidas mediante Fluke Connect

e Elimine los errores generados en la introduccion de datos guardando las medidas directamente desde
el instrumento y asocidndolas al pedido de trabajo, el informe o el registro del instrumento.
e Maximice el tiempo de actividad y tome decisiones de mantenimiento con confianza basandose en

datos fiables e identificables.
e Despidase de portapapeles, hojas de calculo o cuadernos y aproveche un sencillo sistema de

transmision inalambrica.
® Acceda a medidas basicas, histdricas y actuales para cada activo.
e Comparta los datos de sus medidas con videollamadas ShareLive™ y correos electrénicos.

Mas informacién en flukeconnect.com

Download on the ANDROID APP ON

;8 App Store P> Google f

Todas las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. Para compartir datos se necesita WiFi o cobertura de mavil.
Smartphone, servicio inaldmbrico y plan de datos no incluidos con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratuitos.
Encontrara la informacién de teléfonos compatibles en fluke.com/phones.

Smartphone, servicio inaldmbrico y plan de datos no incluidos con la compra. Fluke Connect no esté disponible en todos
los paises.
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