
CAG(XXX)

(XXX): Diámetro nominal de la tubería en pulgadas.

Las varillas roscadas y tuercas se venden por separado.

MATERIAL(ES):

Acero al carbono, según normas  SAE 1006 Y ASTM A 36

ACABADOS:

Galvanizado por Inmersión en Caliente según ASTM A123/A123M

USOS CONOCIDOS:

ELABORÓ APROBÓ

NOTA:

Las características técnicas indicadas pueden cambiar sin previo aviso procurando la mejora del producto.

ING. JOSE LUIS MENDIVELSO

Se usa para sujetar tuberías en suspensión sobre un solo eje. Posibilidad de usar varias dimensiones para diferentes 

diámetros de tubería,
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DETALLE 

CODIFICACIÓN

CAG(XXX)

DESCRIPCIÓN (2)

DESCRIPCIÓN (1) CUELGA GALV TUBO DE X/X" 

CUELGA PARA TUBERIA

CUELGA

ING. CÉSAR AUGUSTO GIL C

Ø NOMINAL 

TUBERÍA (pulg.)
REFERENCIA

C

( mm)

OTROS NOMBRES

601/2"CAG012

CAG034 3/4" 60

CAG100 1" 67

CAG114 1-1/4" 73

CAG112 1-1/2" 80

CAG200 2" 90

CAG212 2-1/2" 102

CAG300 3" 114

CAG312 3-1/2" 125

CAG400 4" 132

CAG800 8" 205

CAG500 5" 145

CAG600 6" 173

#Information is marked as General and belongs to Gonvarri Industries.


