
SC(HH)PG(EE)(LLL)

HH: Altura de la Bandeja LLL: Longitud de la Bandeja donde se instalará

EE: Espaciamiento entre peldaños

ALTURA: 5, 8, 10, 12 y 15 cms

ESPACIAMIENTO: 15, 23, 25 cms

LONGITUD: 2.4,  3.0 o 3.6 m

MATERIALES

Acero al carbón. Especificaciones del acero según  ASTM A653/A653M; ASTM A36/A36M.

ACABADOS

* Galvanizado en Continuo, según Norma ASTM A653/A653M

NORMAS DE REFERENCIA

* NEMA VE1-2010 * RETIE * NTC 2050

USOS CONOCIDOS:

ELABORÓ APROBÓ

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
feb-12

Versión 0

CP-for-43

NOTA:

Las características técnicas indicadas pueden cambiar sin previo aviso procurando la mejora del producto.
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DESCRIPCIÓN (2)

DESCRIPCIÓN (1) Separacables de Acero Galvanizado en Continuo

Separacables

EXPLICACIÓN 

COMODÍN 

REFERENCIA

OTROS NOMBRES

PLANO REF.

Los Separacables deben instalarse con Sujetador Separa Cables: SSC15PG ó SSC19PG, según si el peldaño es

de 15 ó 19 mm de altura, respectivamente

ING. CÉSAR AUGUSTO GIL C ING. ADRIANA CARDONA

Dividir la Bandeja en dos secciones, para que puedan instalarse cables de datos y de potencia en un mismo 

portacables.
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