
PALB(EE)X(LLL)AG

EE: Espesor

LLL: Longitud

MATERIALES

Acero al carbón en lámina HR.

Especificaciones del acero según ASTM A36/A36M

ACABADOS

* Galvanizado por inmersión en Caliente, según Normas ASTM A123/A123M

USOS CONOCIDOS:

Para soportar elementos o armar estructuras a través de ensambles en sitio.

ELABORÓ APROBÓ

ING. ADRIANA CARDONA

DESCRIPCIÓN (1)

REFERENCIA PALB(EE)X(LLL)AG

PERFIL MECANO ALTO LISO FORMA 'B'

DESCRIPCIÓN (2)

VERSIÓN FT

NÚMERO FT 0078

1.0

30/04/2015FECHA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
feb-12

Versión 0

CP-for-43

PESO (kg)

3 m

3 m

LONGITUD

NOTA:

Las características técnicas indicadas pueden cambiar sin previo aviso procurando la mejora del producto.

REFERENCIA

2,5 mm

2,0 mm

ESPESOR

2,50       

2,00       

ING. CÉSAR AUGUSTO GIL C

15,42     

13,46     

Capacidades de 

carga

EXPLICACIÓN 

COMODÍN 

REFERENCIA

OTROS NOMBRES

PLANO REF.

PALB25X300AG

PALB20X300AG

PERFIL MECANO FORMA 'B' LISO

PALB(EE)X(LLL)AG

Uso como Viga Uso como Columna

Carga en kg Carga en kg

Espesor 

(mm)

46,08

53,62

385

451
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