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REFERENCIA TEA(DD)X(LLL)
DESCRIPCION (1) |PERNOS DE EXPANSION
DESCRIPCION (2)
PLANO REF. TEA(DD)X(LLL)
OTROS NOMBRES |PERNO EXPANSIVO
peraue  [TEACONLL)
CODIFICACION - Dlametro
LLL: Longitud
CONO DE EXPANSION CAMISAO TUBO  \pANDELA [ TUERCA

DE EXPANSION

PERNO
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Distancia

Distancia

) Diametro A Diametro B Longitud total Ultima Ultima e | airmEat
Referencia Diametro | yel tornillo del cono Diametro del perno C resistenciaa ) resistencia | anere TEEE
de rosca A de la broca la extraccion | al corte ernos

TEADBX055 3/8"X 2 1/8 5,-"15” 1,;"2” 12,7 12" 21/8"
TEADBXO075  3/8"X3  5/16” :-',9 /2" 12,7 1/2" 3 76 1178 1302 96 as
TEADEBX083 3/8"X3-1/4 5/16" 7,9 1/2" 12,7 1/2” 3 1/4” 82
TEALDXOT7S 1/2" X3 3/8” 9,5  5/8" 16 5/8"” 3" 76
TEAL10XDE83 | 1/2"X 3-1/4 | 3/8” 9,5 | 5/8" 16 5/8"” 31/a” 82 o e i —
TEAL10X088 | 1/2"X 3-1/2 | 3/8” 9,5 | 5/8" 16 5/8"” 31/2" 88
TEA10X100 1/2"%4 3/a” 9.5 | 5/8" 16 5/8" 4" 101

MATERIALES

Acero al carbono.

ACABADOS

El tornillo, tuerca y arandela son galvanizados en frio. La camisa o tubo de expansién con pintura horneable

USOS CONOCIDOS:

Elementos para hacer fijaciones seguras, tales como: Estructuras, postes, soportes eléctricos, estanteria metalica,

maquinaria y objetos colgantes, entre otros.

ELABORO

ING. SAMUEL ROSS

NOTA:

Las caracteristicas técnicas indicadas pueden cambiar sin previo aviso procurando la mejora del producto.

Information is marked as General and belongs to Gonvarri Industries.




